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DIOS TRADING, spol. s r.o.
Husova 1205, Modrice, 664 42

RADLIK |

EAN 8595625100560
K6d produktu RAD00600

Kdyz nékdo jde vypalit Velkopavlovickou merunku, tak vi co
jde délat, protoZe to je asi nejdrazsi odrlida merunék. Za to
palenka z velkopavlovickych merunék je vice nez skvéla.
Zavrete o€i a citite merufikovou marmelddu, otevrete odi,
vidite Cisty prlzracny skvost, prilozite na ret a uz nechcete
skondit s tim co zalina - merunkova slast.

Vyse uvedéného masterdestilér Kamil Kutina dosahuje,
fizenym kvaSenim s regulaci teploty, malou dvoukotlovou
médénou aparaturou a opakovanym palenim nékterych
frakci.

Dostupnost na hlavnim skladé: expedujeme ihned
na cesté - objednano
Dostupné mnozstvi u dodavatele: na dotaz do 7 dnf
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Popis

Mnohokrat ocenény autorsky femesliny lihovar se
pysni fizenym kvasenim ovoce, originalni destila¢ni
aparaturou s tradi¢nimi prvky i vlastnimi inovacemi
a zejména nadsenym tvdréim pristupem a
otevrenosti. Palirnu Radlik zalozili jako péstitelskou
palenici v roce 1998 a od roku 2001 maji i koncesi
na ovocny lihovar. Byla to vSak spiSe hobby
zalezitost, nebot na mafidnském trhu presyceném
miliony litrd nezdanéného lihu nechtéli plsobit.
Teprve po metanolové afére se vytvorily podminky
pro solidni podnikani. Nasledné se podafilo prikoupit
okolni zdevastované stavby a v roce 2018 palirnu
vyznamné rozsifili a modernizovali. Tentokrat do
tradi¢ni technologie zakomponovali i fadu vlastnich
inovaci, které umozniuji [épe autorsky ovliviiovat
tvorbu produktu. Nové destila¢ni zafizeni bylo
vyrobeno dle origindlniho ndvrhu. Srdcem je
dvoukotlova aparatura skladajici se ze surovinového
kotle o objemu 400 litrl a druhého, tj. rektifika¢niho
kotle, na 200 litrl. Zvlastnosti je, ze druhy kotel je
opatfen rektifika¢ni nastavbou o tfech patrech, ve
kterych pfi jejich uzavreni dochazi prakticky k
opakovanému paleni. Pokud jsou tedy patra
otevrena, je destilat palen dvakrat, pokud vSechna
uzavre, pali az 5krat. Zafizeni umoziuje
destilatérovi oteviranim pater ménit v pribéhu
paleni parametry destilace, a tak citlivé reagovat na
charakter destilatu, ktery se v prlbéhu paleni méni.
Vybrané frakce mize navic upoustét do zasobniku,
ze kterého je opét preCerpan do druhého kotle a
opakované prepalit. Dalsi inovaci je, ze v druhém
kotli je klasicky plynovy atmosféricky horak
nahrazen infraCervenym zafi¢em, ktery umozfuje
citlivéjsi regulaci ohrevu, a tak lepsi oddéleni frakci.
Tento zplsob umoziiuje vytvorit destilat, ktery je
podstatné jemné;jsi, ale plné si zachovava maximum
typického ovocného charakteru. Druhym destila¢nim
zalizenim je mensi aparatura, kterd umoznuje
kompletni hlidani teplot pary, vody, destilatu,
deflegmace, tlaku, bohatosti aroma a jejich pfesné
nastaveni na LCD dotykové obrazovce, véetné
zapisu historie destilace k dalsi analyze. Toto
aparatura je vybavena i aroma koSem v parnim
dému pro maceraci bylinek atd.

Hlavni parametry

Znacka Radlik
Druh Merurikovice
PGvod Cechy, Ceska republika
Prichut Meruriky
Objem 500 ml
Alkohol ABV 45,00 %
Baleni hola lahev

LMIV & Doplnkové parametry

Zakonné zarazeni ovocny destilat

Slozeni voda, ovocny destilat

Palirna Radlik - vyroba ovocnych

Vyrobce destilatd, Prazska 161, 254 01 Jilové

u Prahy - Radlik, Ceska republika

Upozoriiujeme, Ze tento produkt

mUze obsahovat alergeny. Pfesné

Alergeny . . . .

- slozeni a alergeny jsou k dispozici
upozornéni

na obalu vyrobku. Prosim,
zkontrolujte pred konzumaci.



